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Aislamiento acUstico en laminas de fibra de vidrio
de alta densidad y membranas acUsticas, disenado
para el control de ruido y vibracion de particiones
horizontales y verticales, en todo tipo de cubierta
y/o placa.

Acoustic control VP: Formado por una (1) capa de
fibra de vidrio rigida de 1” y dos (2) capas de
membrana aclstica de 3 mm (una a cada lado).

Acoustic control FB: Formado por una (1) capa de
fibra de vidrio rigida de 1” y una (1) capa de
membrana acustica de 3 mm en uno de sus lados.

Para ser instalado como sistema de control de
ruido aéreo y vibracion, como panel aclstico y en
particiones horizontales de cuartos de maquinas,
sopladores, cuartos técnicos, cabinas de sonido,
estudios de grabacion, centros comerciales,
instalaciones deportivas, teatros y auditorios.

AC FB

Eficiencia acUstica superior.

Reduce una alta gama de frecuencias,
especialmente bajas y medias.

Sistema multicapa de instalacién sencilla, evita
instalaciones adicionales.

Aislante térmico-acustico.

Dimensionalmente estable.

Inorganico.

No promueve el desarrollo de hongos.
No se corroe.
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ACOUSTIC CONTROL FB:
TL: Transmission Loss (Pérdida de transmision de ruido = 15dBA)

ACOUSTIC CONTROL VP:
TL: Transmission Loss (Pérdida de transmision de ruido = 17dBA)
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Montaje de Aislamiento acustico para ruido
de impacto y aéreo entre apartamentos.
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PROBLEMA: Transmisién de ruido por via =
estructural debido a impactos o equipos )
mecanicos. { ) MEMBRANA ACUSTICAX 3
SOLUClON: Construccién_ de placas 9 PLACA DE ENTREPISD §
fonoamortiguadas con Acoustic Control VP o
Acoustic Control FB. 2 FRESCASA DE 3 %
LONGITUD  ANCHO  ESPESOR  PESONEID b EMPROUE
4 laminas por
AC VP 1,22 m2 1.00 m 31 mm 11,85 kg/m2 1,22 m2 P
AC FB 1,22 m2 1.00 m 28 mm 7,35 kg/m2 1.22 m2 8 laminas por

empaque

Comparativo de espectros medidos en
|a habitacidn fuente (piso If) y en

NIVELES MEDIDOS GENERADOS EN PISO SUPERIOR
NIVELES MEDIDOS RECIBIDOS EN PISO INFERIOR

|a habitacian receptora (piso 10)
Edificio Mykonos, Bogota.

E-mail:contacto@saint-gobain.com

Fecha de actualizacion:noviembre de 2008.La in formacidon en este documento estd sujeta a cambio sin previo aviso.
solicite y consulte la EDC.

Para mayor informacion,

cHEEBZT BN

L}

.EGHIH I "1-25Hz. I .ZSDHZ I SIIEIHle 1 HHz k 2 KHz ' 4HHz (FIBERGLAS

COLOMBIA s.

S)

ATTIm
Una empresa SAINT-GOBAIN



