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Es un aislamiento Acustico y Térmico,
disefiado para controlar el ruido y la
temperaturade los espacios. Frescasa de
Fiberglass es la solucién para lograr el 2
maximo confort en areas residenciales,
comerciales e industriales.

Transmission Loss(dB)

Pérdida de
B transmision
por frecuencias

para un muro
frequency (Hz) de construccion

63 125 250 500 1000 2000 4000

—e— Transmission Loss (dB}===== STC liviana con F rescasa

Con coeficientede absorcion hasta de 0,95 ideal para instalar entrelas paredes divisorias de
los sistemas constructivoslivianos, comoun tratamientoacustico.
Por ser una manta de celda abierta, absorbe entre sus cavidades el sonido, y reduce su intensidad.

Regulay mantieneestableslos rangosde temperaturainterna.

Proporciona niveles de temperatura confortable en la vivienda, locales comerciales, la industria
y cualquier espaciointerno en general.

Previenela excesiva pérdidade calor en tiempofrio, asi comola excesiva ganancia de caloren
elverano

Otorgael maximo nivel de confort térmicoy contribuyeal ahorrode energia.

En su presentaciéncon recubrimientode Foil de Aluminio o Papel kraft, actia como barrera
de vapor previniendoel efecto de condensacién en los cielo rasos y en la superficie de las
paredesexteriores.

Mantiene condiciones especiales de humedad relativa para el caso de determinadas industrias.
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CERTIFICADO

ISO 9001

Frecuencias en Bandas de Octava

FRESCASA Montaje 125 250 500 1000 2000 4000 NRC**
31,7 5 tectenics)))
SIN PRPELE 4 0,34 0,85 1,09 0,97 0,97 1,12 0,95

Montaje 4: Material ubicado cerca a un muro sélido, como una pared de ladrillo.
(*) Material expuesto al sonido
(**) NRC = Valor tipico esperado de acuerdo a la evaluacion de productos de disefio comparable.

Aislante térmico. Dimensionalmente estable.
Absorcidn acustica. F4cil de instalar

Incombustible Mantiene en el interior la

Llame gratis al 01 8000 91 97 97, comuniquese al (57 1) 893 3030 o via e-mail a contacto@saint-gobain.com

5
g Peso liviano. temperatura confortable
2 Inorganico Mantiene los niveles
8 No crea bacterias adecuados de humedad.
£ ni-hongos Reduce la transmision de
3 No genera olores. sonidos y controla el ruido.
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< CARACTERISTICAS DE QUEMADO

2 SUPERFICIAL Norma ASTM E 84 FS/SD 25/50 g
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£ EMPAQUE Rollo en bolsa de polietileno f
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Entrega inmediata. Disponibilidad permanente.

Asesoria y capacitacion. Distribucion a nivel nacional.




